
　　湖南省2012年普通高等学校对口招生考试

　　　　电子电工类专业综合知识试题
　　　　　　　　　本试卷共五大题，共8页，时量150分钟，满分390分

一、选择题（在本题的每一小题的备选答案中，只有一个是正确的，本大题共20小题，每小题６分，共120分）
　1.电源的电动势为E，内阻为r，外电路的电阻R为多少时，电源的输出功率最大：

　 A.R=2r   　　　　　B.R=0　　　　　C.R=r　　　    D.R=
[image: image27.bmp]
[image: image1.wmf]2
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　2.如图１所示电路中，已知R1=14Ω,　R2=9Ω，当开关打在位置1时，A1表的读数为0.2A，开关打在位置2时，A2表的读数为0.3A，则电源的电动势为：

   A.  5V           B.  3V                        

   C.  2V           D.  6V 

3. 在用万用表测量电阻之前，首先应进行欧姆调零，这相当于在测量的电阻线路中接入的电阻值为：

　A.无穷大   　　　　　B.10KΩ　　　　　C.1KΩ　　   　D.0Ω
4.将“110V40W”和“110V100W”的两盏白炽灯串联在220V电源上使用，则：

  A.两盏灯都能安全、正常工作 　　　　　B.两盏灯都不能工作，灯丝都烧断

  C.40W灯泡因电压高于110V而灯丝烧断，造成100W灯灭

　D.100W灯泡因电压高于110V而灯丝烧断，造成40W灯灭

5.将电容C1：“220V20uF”和电容C2：“160V20uF”串联接在350V电压上，则：

　A.C1、C2均正常工作   　　　　　　B.C1击穿，C2正常工作　　　　

　C.C2击穿，C1正常工作　　　　　　D.C1、C2均被击穿

6. 在正弦交流电路中，当流过电感线圈的电流瞬时值为最大值时，线圈两端的瞬时值为：

　A.零　　　　　　B.最大值　　　　C.有效值　　　　　D.不一定

7. 在纯电感正弦交流电路中，若电源频率提高一倍，其它条件不变，则电路中的电流将：

　A.变大　　　　　B.变小　　　　　C.不变　　　　　　D.不能确定

8. 在交流电路中，对于感性负载，通常采用下列哪些方法来提高功率因数：

　A.在负载两端并联一个电阻　　　　　　B.在负载两端并联一个电容

　C.在负载两端并联一个电感　　　　　　D.串联一个电阻

9. 如图2所示的对称三相电路中，S合上时电流表读数A1=A2=A3=10A，当开关S断开时，电流表读数为：

[image: image25.bmp]　A.A1=A2=A3=10A　　　　　B.A1=A2=A3=
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10. 一单相照明变压器，容量为10KVA，电压为3300V/220V。今欲在副绕组接220V60W的白炽灯，如果要变压器在额定情况下运行，这种电灯应接多少个？

　A.50         　　　 B.83         　　　　  C.166   　　　      D.99

11. 二极管加正向电压时，其正向电流是由　　　　　的。

　A.多数载流子扩散而成　　　　　　　　　　　B.多数载流子漂移而成　

　C.少数载流子扩散而成　　　　　　　　　　　D.少数载流子漂移而成　

12. 如果测得三极管的三极对地电位为VB=0.7V，VC=5V，VE=0V，说明该三极管处于　　　　　　　　　　状态。

　A.截止　　　　　　　B.放大　　　　　　　C.饱和　　　　　　　D.不能确定

13. 差分放大电路由双端输出改为单端输出，差模电压放大倍数：

　A.约为双端输出时的一半　　　　　　　　　B.增加一倍

　C.不变　　　　　　　　　　　　　　　　　D.不能确定

14. 射极输出器属于　　　　负反馈。

　A.电流并联　　　B.电压并联　　　　　C.电流串联　　　D.电压串联

15. 下列对集成运算放大器描述正确的是：

　A.是一种低电压增益，高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路

　B.是一种高电压增益，高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路

　C.是一种高电压增益，高输入电阻和高输出电阻的多级直接耦合放大电路

　D.是一种高电压增益，低输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路

16. 一位16进制数可以用　　　　位二进制数来表示。

　A.1              B.2               C.4              D.16

17. 下列式中表示异或关系的是：

　A.y=a+b          B. Y=a
[image: image5.wmf]Q
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18. TTL与非门电路多余输入端的处理最不正确的是：

　A.悬空　　　　　　B.接地　　　　　　C.接电源　　　　D.与其它输入端并联

19. 若在编码器中有50个编码对象，则要求输出二进制代码位数为　　　　位。

　A.４　　　　　　　B.５　　　　　　　C.6　　　　　　　D.8

20. 
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R的简化式为：

　A.  A             B.  B             C. 
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二、填空题（本大题共10小题，每小题6分，共60分）

21. 一段导线的电阻值为R，若将其对折合并成一条新导线，其阻值为　　　　Ω。

22. 有一内阻可以怱略不计的直流电源，向互相串联的R1、R2输送电流。当90Ω的电阻R1短路后，流过电路的电流是以前的４倍，则电阻R2的阻值是　　　　　Ω。

23. 　在电容器充电电路中，已知C=１uF，电容器上的电压从2V升高到12V，电容器储存的电场能增大了　　　　　　J。

24. 一个电热器接在10V的直流电源上，产生一定的热功率，把它接到正弦交流电源上，若产生的热功率与直流时产生的热功率相等，则交流电压的最大值是　　　　V。

25. 变比n＝１０的变压器，如果负载电阻RL=2Ω，那么原边的等效电阻为　　　　　Ω。

26. 在三相电路中为防止当中线断线而失去保护接零的作用，应在零线的多处通过接地装置与大地相连，这种接地称为　　　　　　。

27. 三极管三个脚对地电位分别为1.2V ，0.5V，2.3V此管为　　　　　型三极管。

28. 如图３所示，要引入电流负反馈，反馈元件Rf应接在　　　　　两点间。

[image: image11.bmp]
29. 逻辑函数
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30. 在一个CP脉冲作用下，触发器两次或多次翻转的现象称为触发器的　　　　　　　。

三、计算题（写出主要计算步骤，每小题１５分，共60分）

31.用阻值为10Ω的三根电阻丝组成三相电炉，接在线电压为380V的三相电源上，电阻丝的额定电流为25A，应如何连接？说明理由。

32. 电路如图４所示，用戴维南定理求：

　（１）负载电阻为多少时，可获得最大功率（10分）

　（2）可获得的最大功率为多少？（５分）
[image: image14.bmp]
33.如图５所示电路是一衰减电路，共有４档，当输入电压Ui=16V时，求各档输出电压U0。
[image: image15.bmp]
34.如图６所示电路中，已知β＝100，UBE=0.6V，试求开关S分别置于a、b、c处时的IC、IB、UCE，并指出三极管所处的工作状态。（a、b、c每档５分）
[image: image16.bmp]
四、综合题（本大题共６小题，每小题１５分，共90分）

35.如图７所示，有一个40W的日光灯，接在电压为220V，频率为50Hz的电源上（可近似把镇流器看作纯电感，灯管工作时属于纯电阻负载）。

（１）连接日光灯电路图（３分）

（2）测得灯管两端的电压为110V，试求镇流器上的感抗和电感。这时电路的功率因数等于多少？（１０分）

（３）通常采用什么方式提高功率因数？（２分）

[image: image17.bmp]
36. 如图8所示电路为三极管电流放大系数β测试电路，设三极管的UBE＝0.7V，试求：

（1） 三极管C、B、E各极的电位（５分）

（2） 若电压表的读数为200mV，求三极管的β值（６分）

（3） 运放A2本级反馈属于哪种反馈组态？（４分）
[image: image18.bmp]
37. 如图9所示单相桥式整流电路中要求直流负载的电压U0=36V，电流I0=10A，试求：

　（1）整流元件所通过的电流和承受的最大反向工作电压（6分）

　（２）若VD2因故损坏开路，U0和I0各为多少？（5分）

　（３）若VD2短路，会出现什么情况？（４分）

[image: image19.bmp]
38、 用卡诺图化简逻辑函数

　　
[image: image20.wmf])
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39、 分析图10所示电路的逻辑功能

　（１）写出逻辑表达式（3分）　　　　　　

　（2）化简（2分）

　（3）列真值表（5分）　　　　　　　　　　

　（4）功能描述（5分）

[image: image21.bmp]
40、 分析图11所示电路的逻辑功能

　（1）写出输出方程、驱动方程、次态动方程（６分）

　（2）列出真值表与状态转移表（５分）

　（3）功能描述（4分）

五、专业选作题（本大题60分，请考生根据自己所学的专业选择相应的模块作答。）

（一）电工专业模块

1、选择题（在本题的每一小题的备选答案中，只有一个答案是正确的，本题共4小题，每小题6分，共２４分）
（１）在运行PLC程序时，如果跳转开始时定时器和计数器已在工作，则跳转执行期间它们将：

　A.复位　　　　　　B.置位　　　　　　C.继续工作　　　　　　D.停止工作

（2） PLC在程序执行阶段对程序按顺序扫描执行，并将运算结果存入　　　　　中。

　A.元件映象寄存器　　　B.输入锁存器　　　C.输出锁存器　　　D.数据寄存器

（3）在梯形图中，为减少程序所占的步数，应将串联触点多的支路排在　　　　　。

　A.前　　　　　　　　　B.后　　　　　　　C.上　　　　　　　D.下

（4） 如图12所示，具有三相异步电动机延边三角形启动控制电路的是：

[image: image22.bmp]
[image: image23.bmp]
2.判断题（每小题２分，共20分，对的打√，错的打×）

（５）主令电器主要用来接通和分断主电路。

（６）PLC档次越高，所用CPU的位数也越多，运算速度也越快，功能越强。

（7）PLC的输出形式是继电器接点输出。

（8）梯形图左右两端是电源的正负极。

（９）梯形图中的继电器、定时器和计数器都是物理器件。

（10）点动是指按下按钮时，电动机转动工作；松开按钮时，电动机停止工作。

（１１）异步电动机Y－△降压启动过程中，定子绕组的自动切换由时间继电器延时动作来控制的这种控制方式被称为按时间原则的控制。

（１２）自耦变压器降压启动的方法适用于频繁起动的场合。

（１３）三相异步电动机在运行中若一相断路，则电动机停止运行。

（１４）为了方便观察大功率电动机，空载、轻载试动时，允许接触器不装灭弧罩启动电动机。

3.综合题（每空2分，共16分）

[image: image26.bmp]（１５）某抽水式的蓄水池如图13所示，实现如下控制要求：

①若液位传感器SL1检测到蓄水池有水，并且SL2检测到水塔未达到满水位时，抽水泵电动机运行，抽水至水塔。

②若SL1检测到蓄水池无水，泵电动机停止运行，同时指示灯点亮。

③若SL3检测到水塔水位低于下限时，水塔无水指示灯点亮。

④若SL2检测到水塔满水位（高于上限时）泵电动机停止运行。

已知部分梯形图如图14所示和部分指令语句，在①~⑧填入适当的符号和文字，实现上述功能。

[image: image24.bmp]
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